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1. Zf・50mm・1/250秒・f/1.4・ISO 400　 
© DEJI

2. Zf・50mm・1/250秒・f/1.4・ISO 250 　 
© DEJI

3. Zf・50mm・1/500秒・f/1.4・ISO 100 　 
© DEJI

Z6Ⅲ・50mm・1/400秒・f/8・ISO 100
© Rui Vaz Franco
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新製品NEWS

NEW
オープンプライス
JAN：4960759 915979
● オープンプライス商品の価格は販売店にお問い合わせください。 

Z6Ⅲ・50mm・1/8000秒・f/1.4・ISO 100
© Rui Vaz Franco

Zf・50mm・1/125秒・f/1.4・ISO 250 　
© DEJI

大きなボケ描写を気軽に楽しめる
明るくコンパクトな標準単焦点レンズ
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HSB4697C（2409）30K

このカタログは2024年9月時点のものです。
掲載している製品は販売を終了している場合があります。
製品の外観、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。
掲載している製品の色は印刷インキの関係上実際とは多少異なることがあります。

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用の前に必ず使用説明書をよくお読みください。

Z6Ⅲ・50mm・1/1600秒・f/1.8・ISO 100　
© Rui Vaz Franco

人の目で見ている範囲に近い
と言われる、焦点距離 50mm
の画角。目で見た印象通りに
情景を切り取ることができ、空
間の奥行きを自然な遠近感で
描写できます。明るい開放 F
値1.4を活かして背景を大きく
ぼかすことで、被写体がより立
体的に際立ちます。また、明る
いレンズなので、薄暗いシーン
でも低いISO感度で適正露出
が得やすく、ノイズを抑えて撮
影できます。

■ 主な仕様■ 対応アクセサリー
・レンズキャップ LC-62B（スプリング式）［付属］
・裏ぶたLF-N1［付属］
・レンズフードHB-115［付属］
・レンズケースCL-C1［別売］
・ 62mmフィルター
 ARCREST Ⅱ PROTECTION FILTER 62mm［別売］
 ニュートラルカラー NC 62mm［別売］
 ニューソフトフォーカスフィルター 62mm［別売］
 円偏光フィルターⅡ 62mm［別売］

マウント ニコン Z マウント
焦点距離 50mm
最大口径比 1：1.4
レンズ構成 7群10枚（非球面レンズ1枚）

画角
47°（撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット）
31°30′（撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット）

フォーカシング方式 マルチフォーカス方式、IF（インターナルフォーカス）方式
最短撮影距離 撮像面から0.37 m
最大撮影倍率 0.17倍
絞り羽根枚数 9枚（円形絞り）
絞り方式 電磁絞りによる自動絞り
絞りの範囲 f/1.4-16
アタッチメントサイズ 62mm（P=0.75 mm）
寸法 約74.5 mm（最大径）×︎86.5 mm（レンズマウント基準面からレンズ先端まで）
質量 約420 g

■ 製品の詳細はこちら

● カメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。ファームウェアが最新になっていない
場合、レンズを正しく認識しなかったり、機能の一部が使用できないことがあります。

開放F値1.4の明るいレンズでありながら、約420 gの軽
量モデル。バッグに入れてもかさばらず、お出かけの際に
気軽に持ち出せます。さらに、防塵・防滴に配慮した設
計※で、急に天候が変化しても安心です。

動
画
撮
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自然な印象で被写体を切り取れる
標準50mmの画角と開放F値1.4

気軽に持ち出しやすい
コンパクトサイズ

レンズフードHB-115
オープンプライス
JAN:4960759 915924
●  オープンプライス商品の価格は販売店に

お問い合わせください。

※  すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

フォーカスブリージングを効
果的に抑制。ピント位置を変
更しても自然な映像が得ら
れます。STM（ステッピング
モーター）により静粛なAFを
実現しており、静かな場所で
もレンズの駆動音や操作音
を抑えて記録が可能。さらに、
フォーカス時の重心移動が少
なく、ジンバル装着時の撮影
でもバランスを保ちやすいこ
とも特長です。

キラキラとした点光源
の輝きが透明感のある
ボケに。

Z6Ⅲ・50mm・1/40秒・f/1.4・ISO 800
© Rui Vaz Franco


